
L’outil d’aide à la décision de remplacement de tronçon

Les modules à associer :

. M2 Virole – Contrôle d'épaisseur virole
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Ce module est indispensable si vous faites face à 
des problèmes de :
 Vilebrequin structurel ou thermique
 Défaut de rotation
 Déformation plastique

La démarche ADP

Diagnostic
Analyse

de la déformée

Audit
Contrôle de 
déformée 
de virole

Préconisation
Définition des

 changement de tronçon,
coupe de redressement 

Un livrable à 3 niveaux de lecture

 Essentiel :

Résumé diagnostic et préconisation 

 Synthétique :

Vue d’ensemble surfacique
Profil de déformation et d’excentration
Profil de température

 Détaillé par section :

Excentricité
Battement
Position angulaire centre de gravité

Virole
Four – Sécheur – Refroidisseur

nchassagnac
Note
Revoir niveau de lecture et ajouter préco



Spécificités d’exécutions :

 Sectionnement de 500 mm
 Cadence 25 m/jour
 Impossible sous la pluie
 Vitesse de rotation < 2 tr/min

A la charge du client :

 Alimentation électrique 220v
 Si nécessaire le lavage de la virole

Nous contacter :

SERCEM-INDUSTRIE 
47 Rue Joliot Curie - B.P. 7

69 780 MIONS (France)
Tel 33 (0) 4 37 25 00 70

Fax : 33 (0) 4 37 25 00 72
E mail : sercem@sercem-industrie.fr
Web site: www.sercem-industrie.fr
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